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BFG GOLD Series power supplies offer high quality with 80PLUS Gold efficiency at an affordable price. The BFG GOLD was designed
with a 1720mm cooling fan featuring seven fan blades and an extremely low RPM fan control circuit design. 80PLUS Gold efficiency
level enables the fan to work efficiently and silently. All black cables with sufficient connectors provide user convenience and easy
builds. The BFG GOLD Series uses high quality 105°C Japanese capacitors throughout and is an excellent choice for a gaming PCs,
ensuring reliability in an excellent range.

Die Netzteile der BFG GOLD Serie bieten hdchste Qualitat mit 80PLUS Gold Effizienz. Gekiihlt werden BFG GOLD Netzteile von einem
mit sieben Liifterblattern ausgestattetem 120mm Lifter. Die 80PLUS Gold Effizienz sorgt fiir effizienten und gerduscharmen Betrieb,
indem die optimierte Liifterregulierung fir ein optimales Verhéltnis zwischen Auslasung und Liifterdrehzahl sorgt. Eine Vielfalt an
Anschliissen mit ausreichend langen Kabeln sorgen fiir komfortablen, nutzerfreundlichen Einbau. Die BFG GOLD Serie ist mit hochwer-
tigen japanischen 105°C Kondensatoren ausgestattet, um hochste Zuverldssigkeit und Stabilitdt zu gewéhrleisten. Dies macht die
Formula Gold Serie zu einer ausgezeichneten Wahl, auch fiir Gaming Systeme.

Les alimentations de la série BFG GOLD offrent une haute qualité avec une efficacité 80PLUS Gold a un prix abordable. Le BFG GOLD
a été congu avec un ventilateur de refroidissement de 120 mm doté de sept pales de ventilateur et d'un circuit de commande de
ventilateur a régime extrémement bas. Le niveau d'efficacité 80PLUS Gold permet au ventilateur de fonctionner efficacement et
silencieusement. Tous les cables noirs avec suffisamment de connecteurs offrent un confort d'utilisation et des constructions faciles.
La série BFG GOLD utilise des condensateurs japonais de haute qualité a 105 ° C et constitue un excellent choix pour un PC de jeu,
garantissant une fiabilité dans une excellente plage.

BFG GOLD RFIERHAEREZUAEEREESWESREN 80Plus RIEBRAETERAM, Rt ZABIBN 120mm 7 FB
BN HE S 2 SRR MBI RGRER, ESMEN 80PlusGold WRET, AIAAREREMERTMERE, MeR
WHRABAM LB R R BERAEMN AR, 2HEHERE 105°C ARAEMRES, BHESMALER PC RREAZHHNRE
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850W

Specification Table

Package Contents :
« BitFenix BFG GOLD ATX3.0Power Supply Unit <« X1

MODEL NUMBER (B3| & 5)

GPX850S

AC INPUT (BIN\[EIN)

100-240Vac 47-63Hz 12.0A

« AC Power Cord « X1
« Cable Ties «X10 DC OUTPUT (it |4itt) +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
+ Thumb Screw «X4 MAX LOAD ({3 th F37% itk 7). 20A 20A 70.5A 0.3A 2.5A
« User Manual <« X1
f PP, MAX OUTPUT POWER
Dimension : (BT E|$tkThE) 110W 846W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 850W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13,00V Viotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12.00V :
11.00V : 92.00% —
— 2040rpm
10.00V (—
9.00vV : 90.00%
8.00V - 1548rpm
7.00V |- 88.00%
6.00V :
5.00v : 902rpm 86.00% (—
- — 834rpm 852rpm L%
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
200V Lo [ 84.00%

Light

30% 40% Typical 60% 70% 80%

90% 100%
Load(W)




\ <

20+4Pin Motherboard
Connector Head

4+4 Pin ATX/EPS CPU
Connector Head

12VHPWR Connector Head

PCI-E 2.0 6+2Pin
Connector Head

Serial ATA HDD/ODD

Connector Head

4pin Molex Connector Head

Floppy 4Pin
Connector Head

500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCle 5.0 12VHPWR cable 1
PCIE 6+2Pin 4
650mm
4+4 Pin SATA &
Molex 4Pin 4
550mm
H
PCle 5.0 FoD !
Il
500mm
6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm 150mm 150mm 150mm
IE I IE IE
SATA =||| SATA =i||| SATA =||| SATA =
E E iE B
500mm — 150mm — 150mm — 150mm — 150mm
— — — —" _]—
Molex L Molex L Molex L Molex | FDD A




7190W

Specification Table

Package Contents :
« BitFenix BFG GOLD ATX3.0Power Supply Unit <« X1

MODEL NUMBER (B3| & 5)

GPX750S

AC INPUT (BIN\[EIN)

100-240Vac 47-63Hz 12.0A

« AC Power Cord <« X1
« Cable Ties <X10 DC OUTPUT (ALt |4#itt) +3.3V +5V +12V 12V +5VSB
+ Thumb Screw «X4 MAX LOAD ({3 th F37% itk 7). 20A 20A 62A 0.3A 2.5A
« User Manual «X1
; ion - MAX OUTPUT POWER
Dimension : (BT E|$tkThE) 110W 744W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 750W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13,00V Viotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12.00V :
11.00V : 92.00% [—
— 1998rpm
10.00V —
9.00v : 90.00% |,
8.00v - 1566rpm
7.00V — 88.00%
6.00V — 1145rpm
5.00V — 86.00% [—
- 834rpm
4.00v
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00v A O R N Y N N N B [ 84.00%

Light

30% 40% Typical 60% 70% 80%

90% 100%
Load(W)




\ <

20+4Pin Motherboard
Connector Head

4+4 Pin ATX/EPS CPU
Connector Head

12VHPWR Connector Head

PCI-E 2.0 6+2Pin
Connector Head

Serial ATA HDD/ODD

Connector Head

4pin Molex Connector Head

Floppy 4Pin
Connector Head

500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCle 5.0 12VHPWR cable 1
PCIE 6+2Pin 2
650mm
4+4 Pin SATA &
Molex 4Pin 4
550mm
H
PCle 5.0 FoD !
Il
500mm
6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm 150mm 150mm 150mm
IE I IE IE
SATA =||| SATA =i||| SATA =||| SATA =
E E | B
500mm — 150mm — 150mm — 150mm — 150mm
— — — —" _]—
Molex L Molex L Molex L Molex | FDD A




BFG GOLD EX

6 5 0 w Specification Table

MODEL NUMBER (B3| & 5) GPX650S
Package Contents :
« BitFenix BFG GOLD Power Supply Unit « X1 AC INPUT (SI\|EIN) 100-240Vac 47-63Hz 9.0A
« AC Power Cord <« X1
« Cable Ties <X10 DC OUTPUT (ALt |4#itt) +3.3V +5V +12V 12V +5VSB
+ Thumb Screw «X4 MAX LOAD ({3 th F37% itk 7). 20A 20A 54A 0.3A 2.5A
« User Manual «X1
: ion . MAX OUTPUT POWER
Dimension : (?ﬁﬂilﬂ$lmﬂi1ﬂ$) 100W 648W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 650W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13.00v Vlotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12007 |-
.00V |- 92.00% |—
1000V |-
s00v |- 1434rpm 90.00% [,
soov |-
700v |- 1140rpm 88.00%
600v |-
5.00V - 732rpm 86.00% |—
4.00v =
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
200V AN N IR N I N (NN NN N RO N N B S 84.00%

Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%
Load(W)



\ <

20+4Pin Motherboard 4+4 Pin ATX/EPS CPU PCI-E 2.0 64+2Pin Serial ATA HDD/ODD 4pin Molex Connector Head Floppy 4Pin
Connector Head Connector Head Connector Head Connector Head Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCIE 6+2Pin 4
SATA 8
650mm 150mm
m 4+4 Pin 4+4 Pin Molex 4Pin 3
FDD 1
500mm 150mm
E 6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm —n 150mm —n 150mm —n 150mm =
o o o )
E SATA []g SATA []g SATA []g SATA Ug
IE 1= 1= 1=
500mm — 150mm — 150mm —
I I I
m Molex Molex Molex
— — —

150mm
T
FDD A




BFG GOLD EX

5 5 0 w Specification Table

MODEL NUMBER (B!5%| 2 5) GPX550S
Package Contents :
« BitFenix BFG GOLD Power Supply Unit « X1 AC INPUT (SI\|EIN) 100-240Vac 47-63Hz 8.0A
« AC Power Cord <« X1
« Cable Ties «X10 DC OUTPUT (it |#itti) +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
* Thumb Screw X4 MAX LOAD (#ith T 37 6tk E237%) 20A 20A 45.5A 0.3A 2.5A
« User Manual «X1
: P MAX OUTPUT POWER
Dimension : (?ﬁﬂilﬂ$lmﬂi1ﬂ$) 100W 546W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 550W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13.00v Vlotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12007 |-
.00V |- 92.00% —
1000V |-
s00v |- 90.00% —
soov |-
700v |- 88.00% —
— 1218rpm
6.00V |—
500V |— 86.00% —
_ 828rpm 906rpm
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00V ) S N N N NN NN N B 84.00%

Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%
Load(W)



\ <

20+4Pin Motherboard 4+4 Pin ATX/EPS CPU PCI-E 2.0 64+2Pin Serial ATA HDD/ODD 4pin Molex Connector Head Floppy 4Pin
Connector Head Connector Head Connector Head Connector Head Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCIE 6+2Pin 2
SATA 8
650mm 150mm
m 4+4 Pin 4+4 Pin Molex 4Pin 3
FDD 1
500mm 150mm
m 6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm —n 150mm —n 150mm —n 150mm =
o o o o
E SATA []g SATA []g SATA []g SATA Ug
IE 1= 1= 1=
500mm — 150mm — 150mm —
I I I
m Molex Molex Molex
— — —

150mm
T
FDD A




Quick Installation Guide

1.Please turn off AC power switch if you are swapping
the power supply.

2.Please install your BitFenix Power Supply in the
correct bay as photo 1.

3.Please use a screwdriver to install the power supply
as photo 2.

4.Please connect the 20+4 pin MB connector to the
24pin socket on the MB as Photo 3.

5.Please connect the 8 or 4 pin CPU connector to the
CPU power socket on the MB as Photo 4 if required.

6.Please connect the PCI-E 2.0 (6+2pin) Graphic
connector to the 6 or 8 pin socket on the VGA card as
Photo 5 if required.

7.Please connect the SATA or Molex Connectors to all
the peripherals as photo 6 & 7.

8.Please connect the 12VHPWR Graphic connector to
the 12VHPWR socket on the VGA card as Photo 8 if
required. Please be sure to plug it in & Please match
the correct 12VHPWR cable according to the wattage
required by the manufacturer.

9.Please turn on the AC power switch if you have
finished your system installation.

If your system does not turn on after installing the power supply, follow the troubleshooting guide as listed below:

1.Please make sure the AC main power cord is connected to your PC correctly.

2.Please make sure the MB & CPU Power Socket & connectors are connected correctly on the Motherboard.
3.1f you still have problem turning on your PC, please contact BitFenix Tech Support, Service Center or your local dealer.




The main outputs will be latched off when each protection is triggered. The main output can be reset by cycling
the DC remote on/off or AC power. +5Vsb output is auto recovery when fault condition is removed.

Integrated protection circuits:

Over Current Protection(OCP)

BitFenix has followed Intel Power Supply Design Guide
with 110%-140% of total current on all+12V & +5V &
+3.3V rails. Therefore OCP of Bitfenix Whisper M PSU is
more effective.

Over Voltage Protection(OVP)

OVP on +12V, +5V, +3.3V DC outputs rails are required
to comply with the latest Intel ATX Power Supply
Design Guide. OVP shuts down the PSU in the event
that the DC outputs exceed a set level, determined by
the PSU manufacturer.

Over Power Protection(OPP)

BitFenix has followed Intel ATX Power Supply Design
Guide with 110-150% of PSU Total Wattage.

Over Temperature Protection(OTP)

OTP ensures that the PSU will shut down when the PSU
internal temperature reaches a set point. This is usually
as a result of internal current over loading or a defect
fan.

No Load Operation(NLO)

BitFenix has followed Intel ATX Power Supply Design
Guide with OA minimum loading to support Intel
Haswell C6/C7 sleep mode function.

Short Circuit Protection(SCP)

SCP is defined as any output impedance of less than
0.1ohms. Amongst other things, SCP ensures that the
PSU shuts down should the +12V, +5V & +3.3V rails
short to any ground, or any other rail. It also ensures
that no damage should occur to your PC components if
there is any short circuit inside the system.

BitFenix BFG GOLD ATX3.0 Power Supplies have full
protection circuits on board to keep your expensive
components safe under all circumstances.

Environment:

Operation Temperature: 0°C to 50°C

Storage Temperature: -20°C to 70°C

Operation Humidity: 20% to 90%, non-condensing
Storage Humidity: 5% to 95%, non-condensing

Safety Information

CECBFE &A@

PAZO@®

A\

*WARNING! HAZARDOUS AREA
SAFETY INSTRUCTIONS:
DO NOT REMOVE THE COVER
NO SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

= SEBARNSNE, SRR TE!
= BT BINE, Bk

= WARNUNG! GEFAHRENZONE

SICHERHEITSHINWEISE:

VOR DEM OFFNEN DES GERATES NETZSTECKER ZIEHEN.
KEINE SERVICERELEVANTEN BAUTEILE ENTHALTEN.
SERVICEARBEITEN SOLLTEN NUR VON AUTORISIERTEM
FACHPERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN.

WARNING

Please be aware that this product is designed
for PC/Workstation use only. Any other type of
usage or damages resulting from other compo-
nents not complying to specifications are not
covered by BitFenix warranty policy.




BFG GOLD ATX3.0 EA

8 5 0 w Produktspezifikation und Sicherheitshinweise

Modellnummer GPX850S
Inhalt der Verpackung :
« BitFenix BFG GOLD ATX3.0Power Supply Unit «X1 Wechselstromeingang 100-240Vac 47-63Hz 12.0A
o Netzkabel <« X1
« Kabelbinder «X10 Ausgangsspannung +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
« Réndelschr: n "
dndelschraube < x4 TRAGFAHIGKEIT 20A 20A 70.5A 0.3A 2.5A
« Benutzerhandbuch <« X1
Abmessungen : Ausgangsleistung 110W 846W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
Gesamte Dauerleistung 850W
Effizienz-Tabelle Liifter-Drehzahlkurve (25°C)
13.00v Vlotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12007 |-
.00V |- 92.00% |—
- 2040rpm
10.00V |
s00v |- 90.00%
8.0V — 1548rpm
7.00V |— 88.00%
600v |-
soov |- 902rpm 86.00
. - .00% [—
I 834rpm 852rpm
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
2.00v [ I T I I N N N SO SO S N B 84.00%

Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%
Load(W)



\ <

20+4Pin Motherboard
Connector Head

4+4 Pin ATX/EPS CPU
Connector Head

12VHPWR Connector Head

PCI-E 2.0 6+2Pin
Connector Head

Serial ATA HDD/ODD

Connector Head

4pin Molex Connector Head

Floppy 4Pin
Connector Head

500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCle 5.0 12VHPWR cable 1
PCIE 6+2Pin 4
650mm
4+4 Pin SATA &
Molex 4Pin 4
550mm
H
PCle 5.0 FoD !
Il
500mm
6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm 150mm 150mm 150mm
IE I IE IE
SATA =||| SATA =i||| SATA =||| SATA =
E E = IE
500mm — 150mm — 150mm — 150mm — 150mm
— — — —" _]—
Molex L Molex L Molex L Molex | FDD A




BFG GOLD ATX3.0 EA

7190W

Produktspezifikation und Sicherheitshinweise

Modellnummer GPX750S
Inhalt der Verpackung :
« BitFenix BFG GOLD ATX3.0Power Supply Unit «X1 Wechselstromeingang 100-240Vac 47-63Hz 12.0A
o Netzkabel <« X1
« Kabelbinder «X10 Ausgangsspannung +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
« Réndelschr: n "
&ndelschraube! «X4 TRAGFAHIGKEIT 20A 20A 62A 0.3A 2.5A
« Benutzerhandbuch <« X1
Abmessungen : Ausgangsleistung 110W 744W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
Gesamte Dauerleistung 750W
Effizienz-Tabelle Liifter-Drehzahlkurve (25°C)
13.00v Vlotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12007 |-
.00V |- 92.00% |—
— 1998rpm
10,00V |
s00v |- 90.00% |—
8.o0v = 1566rpm
7.00V |— 88.00%
6.00V [ 1145rpm
500V [ 86.00% |—
- 834rpm
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00v Lo | [ 84.00%

Light

30% 40% Typical 60%

90% 100%
Load(W)




\ <

20+4Pin Motherboard
Connector Head

4+4 Pin ATX/EPS CPU
Connector Head

12VHPWR Connector Head

PCI-E 2.0 6+2Pin
Connector Head

Serial ATA HDD/ODD

Connector Head

4pin Molex Connector Head

Floppy 4Pin
Connector Head

500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCle 5.0 12VHPWR cable 1
PCIE 6+2Pin 4
650mm
4+4 Pin SATA &
Molex 4Pin 4
550mm
H
PCle 5.0 FoD !
Il
500mm
6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm 150mm 150mm 150mm
IE I IE IE
SATA =||| SATA =i||| SATA =||| SATA =
E E | B
500mm — 150mm — 150mm — 150mm — 150mm
— — — —" _]—
Molex L Molex L Molex L Molex | FDD A




BFGGOLD EA

6 5 0 w Produktspezifikation und Sicherheitshinweise

Modellnummer GPX650S

Inhalt der Verpackung :

« BitFenix BFG GOLD Power Supply Unit «X1 Wechselstromeingang 100-240Vac 47-63Hz 9.0A

o Netzkabel <« X1

« Kabelbinder <X10 Ausgangsspannung +3.3V +5V +12V -12v +5VSB

« Réndelschr: n "

andelschraube < x4 TRAGFAHIGKEIT 20A 20A 54A 0.3A 2.5A

« Benutzerhandbuch <« X1

Abmessungen : Ausgangsleistung 100W 648W 3.6W 12.5W

140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)

Gesamte Dauerleistung 650W
Effizienz-Tabelle Liifter-Drehzahlkurve (25°C)
13.00v Viotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12007 |-
.00V |- 92.00% —
1000V |-
s00v |- 1434rpm 90.00% [,
soov |-
700v |- 1140rpm 88.00%
600v |-
500V - 732rpm 86.00% —
4.00v =
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %

2.00v [ I T I I N N N SO SO S N B 84.00%

Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%
Load(W)



\ <

20+4Pin Motherboard 4+4 Pin ATX/EPS CPU PCI-E 2.0 6+2Pin Serial ATA HDD/ODD 4pin Molex Connector Head Floppy 4Pin
Connector Head Connector Head Connector Head Connector Head Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCIE 6+2Pin 4
SATA 8
650mm 150mm
m 4+4 Pin 4+4 Pin Molex 4Pin 3
FDD 1
500mm 150mm
E 6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm —n 150mm —n 150mm —n 150mm =
o o o o
E SATA []g SATA []g SATA []g SATA Ug
IE 1= 1= 1=
500mm — 150mm — 150mm —
I I I
m Molex Molex Molex
— — —

150mm
T
FDD A




BFGGOLD EA

000W

Produktspezifikation und Sicherheitshinweise

Inhalt der Verpackung :

Modellnummer

GPX550S

« BitFenix BFG GOLD Power Supply Unit «X1 Wechselstromeingang 100-240Vac 47-63Hz 8.0A
o Netzkabel <« X1
« Kabelbinder <X 10 Ausgangsspannung +3.3V +5V +12V -12V +5VSB
« Réndelschr: n "
andelschraube < x4 TRAGFAHIGKEIT 20A 20A 45.5A 0.3A 2.5A
« Benutzerhandbuch <« X1
Abmessungen : Ausgangsleistung 100W 546W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
Gesamte Dauerleistung 550W
Effizienz-Tabelle Liifter-Drehzahlkurve (25°C)
13.00v Viotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12007 |-
.00V |- 92.00% |—
1000V |-
s00v |- 90.00% |—
soov |-
700v |- 88.00% [—
— 1218rpm
6.00V [
500V [ 86.00% |—
- 828rpm 906rpm
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00v Lo | L1 84.00%
Light 30% 40% Typical 60% 80% 90% 100%

Load(W)




\ <

20+4Pin Motherboard 4+4 Pin ATX/EPS CPU PCI-E 2.0 6+2Pin Serial ATA HDD/ODD 4pin Molex Connector Head Floppy 4Pin
Connector Head Connector Head Connector Head Connector Head Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCIE 6+2Pin 2
SATA 8
650mm 150mm
m 4+4 Pin 4+4 Pin Molex 4Pin 3
FDD 1
500mm 150mm
m 6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm —n 150mm —n 150mm —n 150mm =
o o o )
E SATA []g SATA []g SATA []g SATA Ug
IE 1= 1= 1=
500mm — 150mm — 150mm —
I I I
m Molex Molex Molex
— — —

150mm
T
FDD A




1.Bitte stellen Sie den mechanischen Schalter auf der
Rickseite auf ,Aus”. bevor Sie das Netzteil montieren.

2.Bitte montieren Sie ihr BitFenix-Netzteil analog zu
Abbildung 1 an der korrekten Position.

3.Zur Befestigung mit Schrauben wie in Abbildung 2
verwenden Sie bitte einen Schraubendreher.

4.Abbildung 3 zeigt, wie der 20+4-Pin-Stecker dieses
Kabels korrekt mit der 4/20-Pin-Buchse auf dem
Mainboard verbunden wird.

5.Abbildung 4 zeigt, wie der 4/8 -Pin -CPU- Stecker

Quick Installation Guide

dieses Kabels korrekt mit der entsprechenden
Buchse auf dem Mainboard verbunden wird.

6.Bitte schlieRen Sie den 6- beziehungsweise
8-Pin-PCI-E-Grafikkarten-Anschluss wie in
Abbildung 5 gezeigt an der Grafikkarte an.

7.Bitte schliefen Sie den -12VHPWR Grafikkarten-An-
schluss wie in Abbildung 8 gezeigt an der Grafikkarte
an. SchlieBlich sollte sichergestellt werden, dass der
12+4-Pin-Stecker vollstandig und sicher in die Buchse

an der Grafikkarte gesteckt wird.

8.Die Abbildungen 6 und 7 zeigen, wie SATA- und
Molex-Anschliisse korrekt mit entsprechenden
Geréten verbunden werden.

9.Vergessen Sie nicht, den Kippschalter auf der
Hinterseite nach Abschluss der Arbeiten in die
Stellung ,ein” zu bringen.

Falls Ihr System nach dem Einbau des Netzteils nicht startet, beachten Sie bitte die folgende Anleitung zur Fehlersuche:

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt mit ihrem PC verbunden ist.
2. Uberpriifen Sie den korrekten und festen Sitz der Anschliisse fiir Mainboard, Prozessor und andere Komponenten.
3. Falls Sie weiterhin Probleme haben, ihren PC einzuschalten, kontaktieren Sie bitte den BitFenix Kundendienst, unser Service-Zentrum oder ihren Handler.



Die Haupt-Ausgangsleitungen werden abgeschaltet, sobald eine Schutzschaltung im Netzteil ausgelost wird.
Die Schutzschaltung kann zurlickgesetzt werden, in dem die Spannungszufuhr durch den Kippschalter am
Netzteil ausreichend lange unterbrochen wird. Die Sicherung der +5-Volt-Standby-Schiene setzt sich autom-
atisch zurtick, sobald der fehlerhafte Stromfluss unterbrochen wird.

Vorhandene Schutzschaltungen:

Uberstromschutz (OCP)

BitFenix folgt bei Netzteilen dieser Serie den Vorgaben
des Intel Power Supply Design Guide mit
Ausloseschwellenwerten von 110 bis 140 Prozent des
Nennstroms auf den einzelnen Schienen mit +12, +5
und +3,3 Volt. Im Vergleich zu anderen Netzteilen ist
der Uberstromschutz damit besonders wirksam und
verhindert zuverlassig die Uberlastung einzelner
Spannungsschienen.

Uberspannungsschutz (OVP)

OVP wird auf diesen Schienen ebenfalls verpflichtend
vorausgesetzt und schiitzt die Komponenten des
Rechners vor Uberspannungen. Der Uberspannungs-
schutz schaltet das Netzteil bei einem vom Hersteller
vorgegebenen  Schwellenwert ab, wenn die
Ausgangsspannung den zulédssigen Bereich libersch-
reitet.

Uberlastschutz (OPP)

Der Auslésewert fiir den Uberlastschutz liegt bei 110
bis 150 Prozent. OPP verhindert Beschadigungen des
Netzteils und der versorgten Komponenten durch
Uberlastung.

Uberhitzungsschutz (OTP)
OTP schiitzt das Netzteil, falls die interne Temperatur
im Gerat zu stark ansteigt. Dies ist in der Regel die
Folge von Uberlastung, verdeckten Lufteinldssen oder
einem ausgefallenen Lifter.

Funktionsfahigkeit ohne Last (NLO)

Netzteile dieser Modellreihe setzen keine Mindestlast
voraus (0 Ampere Minimallast) und erfiillen damit die
Anforderungen der C6/C7-Ruhezustandsmodi aktueller
Intel-Prozessoren ab Haswell.

Kurzschlussschutz (SCP)

Ein Kurzschluss im PC ist definiert als ein Widerstand
unter 0,1 Ohm. SCP sorgt unter anderem dafiir, dass
+12, +5 und +3,3 Volt abgeschaltet werden, falls sie mit
Masse oder einer anderen Spannungsschiene kurzges-
chlossen werden. SCP verhindert zudem Folgeschaden
der PC-Komponenten, falls ein Kurzschluss im Rechner
auftritt.

Netzteile der BitFenix Formula Gold-Serie verfiigen
damit (ber eine vollstdndige Ausstattung mit
wirksamen Schutzschaltungen und sind folglich eine
besonders sichere Wahl.

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C

Lagertemperatur: -20°C bis 70°C

Betriebsfeuchtigkeit: 20% bis 90%, nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 95%, nicht kondensierend

Sicherheitsinformationen:

A\

*WARNING! HAZARDOUS AREA
SAFETY INSTRUCTIONS:
DO NOT REMOVE THE COVER
NO SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

= SEIBARISNE, B R TE!
= BT RINE, Bk

= WARNUNG! GEFAHRENZONE

SICHERHEITSHINWEISE:

VOR DEM OFFNEN DES GERATES NETZSTECKER ZIEHEN.
KEINE SERVICERELEVANTEN BAUTEILE ENTHALTEN.
SERVICEARBEITEN SOLLTEN NUR VON AUTORISIERTEM
FACHPERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN.

ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur fiir
regulédre PC und Workstation Nutzung entwick-
elt wurde. Fir jegliche andere Art der Nutzung
und Schaden der durch Komponenten
verursacht wurde, die den Spezifikationen des
Produktes nicht entsprechen, (ibernimmt
BitFenix keine Haftungund werden nicht durch
die Garantie abgedeckt.
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Specification Table

Package Contents :
« BitFenix BFG GOLD ATX3.0Power Supply Unit <« X1

MODEL NUMBER (B3| & 5)

GPX850S

AC INPUT (BIN\[EIN)

100-240Vac 47-63Hz 12.0A

« AC Power Cord « X1
« Cable Ties «X10 DC OUTPUT (it |4itt) +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
+ Thumb Screw «X4 MAX LOAD ({3 th F37% itk 7). 20A 20A 70.5A 0.3A 2.5A
« User Manual <« X1
f PP, MAX OUTPUT POWER
Dimension : (BT E|$tkThE) 110W 846W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 850W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13,00V Viotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12.00V :
11.00V : 92.00% —
— 2040rpm
10.00V (—
9.00vV : 90.00%
8.00V - 1548rpm
7.00V |- 88.00%
6.00V :
5.00v : 902rpm 86.00% (—
- — 834rpm 852rpm L%
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
200V Lo [ 84.00%

Light

30% 40% Typical 60% 70% 80%

90% 100%
Load(W)




BFG GOLD ATX3.0 IEX

Téte de connecteur de Téte de connecteur CPU Téte de connecteur Téte de connecteur Téte de connecteur Téte de connecteur Floppy 4Pin
carte mére 20 + 4 broches ATX/EPS 4 + 4 broches 12VHPWR PCI-E 2.0 6 + 2 broches Serial ATA HDD/ODD Molex 4 broches Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCle 5.0 12VHPWR cable 1
PCIE 6+2Pin 4
650mm
E 4+4 Pin SATA &
Molex 4Pin 4
550mm
il
FDD 1
m PCle 5.0 T
Il
500mm 150mm
m 6+2 Pin 6+2 Pin %
500mm —n 150mm —7 150mm —7 150mm =
o o o o
E SATA ”g SATA Ug SATA Ug SATA Ug
E E E| E
500mm — 150mm — 150mm — 150mm — 150mm
- - - -
m Molex Molex Molex Molex FDD ]
- - - — -
— — — —
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Specification Table

Package Contents :
« BitFenix BFG GOLD ATX3.0Power Supply Unit <« X1

MODEL NUMBER (B3| & 5)

GPX750S

AC INPUT (BIN\[EIN)

100-240Vac 47-63Hz 12.0A

« AC Power Cord <« X1
« Cable Ties <X10 DC OUTPUT (ALt |4#itt) +3.3V +5V +12V 12V +5VSB
+ Thumb Screw «X4 MAX LOAD ({3 th F37% itk 7). 20A 20A 62A 0.3A 2.5A
« User Manual «X1
; ion - MAX OUTPUT POWER
Dimension : (BT E|$tkThE) 110W 744W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 750W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13,00V Viotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12.00V :
11.00V : 92.00% [—
— 1998rpm
10.00V —
9.00v : 90.00% |,
8.00v - 1566rpm
7.00V — 88.00%
6.00V — 1145rpm
5.00V — 86.00% [—
- 834rpm
4.00v
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00v A O R N Y N N N B [ 84.00%

Light

30% 40% Typical 60% 70% 80%

90% 100%
Load(W)




BFG GOLD ATX3.0 IEX

Téte de connecteur de Téte de connecteur CPU Téte de connecteur Téte de connecteur Téte de connecteur Téte de connecteur Floppy 4Pin
carte mére 20 + 4 broches ATX/EPS 4 + 4 broches 12VHPWR PCI-E 2.0 6 + 2 broches Serial ATA HDD/ODD Molex 4 broches Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCle 5.0 12VHPWR cable 1
PCIE 6+2Pin 2
650mm
E 4+4 Pin SATA &
Molex 4Pin 4
550mm
il
FDD 1
m PCle 5.0 T
Il
500mm 150mm
m 6+2 Pin 6+2 Pin %
500mm —n 150mm —n 150mm —7 150mm =
o ) o o
E SATA ”g SATA Ug SATA Ug SATA Ug
E E E| E
500mm — 150mm — 150mm — 150mm — 150mm
- - - -
m Molex Molex Molex Molex FDD &
- - - — -
— — — —




BFG GOLD

6 5 0 w Specification Table

MODEL NUMBER (B3| & 5) GPX650S
Package Contents :
« BitFenix BFG GOLD Power Supply Unit « X1 AC INPUT (SI\|EIN) 100-240Vac 47-63Hz 9.0A
« AC Power Cord <« X1
« Cable Ties <X10 DC OUTPUT (ALt |4#itt) +3.3V +5V +12V 12V +5VSB
+ Thumb Screw «X4 MAX LOAD ({3 th F37% itk 7). 20A 20A 54A 0.3A 2.5A
« User Manual «X1
: ion . MAX OUTPUT POWER
Dimension : (?ﬁﬂilﬂ$lmﬂi1ﬂ$) 100W 648W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 650W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13.00v Vlotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12007 |-
.00V |- 92.00% |—
1000V |-
s00v |- 1434rpm 90.00% [,
soov |-
700v |- 1140rpm 88.00%
600v |-
5.00V - 732rpm 86.00% |—
4.00v =
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
200V AN N IR N I N (NN NN N RO N N B S 84.00%

Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%
Load(W)



BFG GOLD

\ <

Téte de connecteur de Téte de connecteur CPU Téte de connecteur Téte de connecteur Téte de connecteur Floppy 4Pin
carte mére 20 + 4 broches ATX/EPS 4 + 4 broches PCI-E 2.0 6 + 2 broches Serial ATA HDD/ODD Molex 4 broches Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCIE 6+2Pin 4
SATA 8
650mm 150mm
m 4+4 Pin 4+4 Pin Molex 4Pin 3
FDD 1
500mm 150mm
E 6+2 Pin % 6+2 Pin
500mm 150mm 150mm 150mm
E E E E
SATA o[ SATA ol SATA o3|/ SATA =
o o o o
IE 1= 1= 1=
500mm — 150mm — 150mm —
- - -
m Molex Molex Molex
| — | — | —
— — —

150mm
T
FDD A




BFG GOLD

5 5 0 w Specification Table

MODEL NUMBER (B!5%| 2 5) GPX550S
Package Contents :
« BitFenix BFG GOLD Power Supply Unit « X1 AC INPUT (SI\|EIN) 100-240Vac 47-63Hz 8.0A
« AC Power Cord <« X1
« Cable Ties «X10 DC OUTPUT (it |#itti) +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
* Thumb Screw X4 MAX LOAD (#ith T 37 6tk E237%) 20A 20A 45.5A 0.3A 2.5A
« User Manual «X1
: P MAX OUTPUT POWER
Dimension : (?ﬁﬂilﬂ$lmﬂi1ﬂ$) 100W 546W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 550W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13.00v Vlotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12007 |-
.00V |- 92.00% —
1000V |-
s00v |- 90.00% —
soov |-
700v |- 88.00% —
— 1218rpm
6.00V |—
500V |— 86.00% —
_ 828rpm 906rpm
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00V ) S N N N NN NN N B 84.00%

Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%
Load(W)



BFG GOLD

\ <

Téte de connecteur de Téte de connecteur CPU Téte de connecteur Téte de connecteur Téte de connecteur Floppy 4Pin
carte mére 20 + 4 broches ATX/EPS 4 + 4 broches PCI-E 2.0 6 + 2 broches Serial ATA HDD/ODD Molex 4 broches Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCIE 6+2Pin 2
SATA 8
650mm 150mm
m 4+4 Pin 4+4 Pin Molex 4Pin 3
FDD 1
500mm 150mm
m 6+2 Pin % 6+2 Pin
500mm 150mm 150mm 150mm
E E E E
SATA o[ SATA o SATA o3|/ SATA =
o o o o
IE 1= 1= 1=
500mm — 150mm — 150mm —
- - -
m Molex Molex Molex
| | — | —
— — —

150mm
T
FDD A




Quick Installation Guide

..

1.Veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation CA si
vous échangez I'alimentation.

2.Veuillez installer votre alimentation BitFenix dans la
bonne baie comme sur la photo 1.

3.Veuillez utiliser un tournevis pour installer I'alimen-
tation comme sur la photo 2.

4 Veuillez connecter le connecteur MB 20 + 4 broches
a la prise 24 broches du MB comme Photo 3.

5.Veuillez connecter le connecteur CPU 8 ou 4 broches
a la prise d'alimentation CPU sur le MB comme

6. Veuillez connecter le connecteur graphique PCI-E
2.0 (6 + 2 broches) a la prise 6 ou 8 broches de la
carte VGA comme Photo 5 si nécessaire.

7 Veuillez connecter le connecteur graphique 12VHP-
WR a la prise 12VHPWR de la carte VGA comme
Photo 8 si nécessaire. Assurez-vous de le brancher et
faites correspondre le bon cable 12VHPWR en
fonction de la puissance requise par le fabricant.

8.Veuillez connecter les connecteurs SATA ou Molex a

tous les périphériques comme photo 6 et 7.

9.Veuillez allumer l'interrupteur d'alimentation CA si
vous avez terminé l'installation de votre systéme.

Si votre systéeme ne s'allume pas apreés l'installation de I'alimentation, suivez le guide de dépannage comme indiqué ci-dessous :

1.Veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation secteur est correctement connecté a votre PC.
2.Veuillez vous assurer que la prise d'alimentation et les connecteurs MB et CPU sont correctement connectés a la carte mére.
3. Si vous rencontrez toujours des problémes pour allumer votre PC, veuillez contacter le support technique BitFenix, le centre de service ou votre revendeur local.




Les sorties principales seront verrouillées lorsque chaque protection est déclenchée. La sortie principale peut
étre réinitialisée en activant/désactivant la télécommande CC ou l'alimentation CA. La sortie +5Vsb est une
récupération automatique lorsque la condition de défaut est supprimée.

Circuits de protection intégrés :

Over Current Protection(OCP)

BitFenix a suivi le guide de conception d'alimentation
d'Intel avec 110% a 140% du courant total sur tous les
rails +12V & +5V & +3.3V. Par conséquent, 'OCP de
Bitfenix Whisper M PSU est plus efficace.

Over Voltage Protection(OVP)

OVP sur les rails de sortie +12V, +5V, +3.3V DC sont
requis pour se conformer au dernier guide de concep-
tion d'alimentation Intel ATX. OVP arréte le bloc
d'alimentation dans le cas ou les sorties CC dépassent
un niveau défini, déterminé par le fabricant du bloc
d'alimentation.

Over Power Protection(OPP)

BitFenix a suivi le guide de conception d'alimentation
Intel ATX avec 110 a 150 % de la puissance totale du
bloc d'alimentation.

Over Temperature Protection(OTP)

OTP garantit que le bloc dalimentation s'éteindra
lorsque la température interne du bloc d'alimentation
atteindra un point de consigne. Cela est généralement
dd a une surcharge de courant interne ou a un
ventilateur défectueux.

No Load Operation(NLO)

BitFenix a suivi le guide de conception d'alimentation
Intel ATX avec une charge minimale de 0 A pour
prendre en charge la fonction de mode veille Intel
Haswell C6/C7.

Short Circuit Protection(SCP)

SCP est défini comme toute impédance de sortie
inférieure a 0.1 ohm. Entre autres choses, SCP s'assure
que le bloc d'alimentation s'arréte si les rails + 12V, + 5
V et + 3.3V sont en court-circuit avec n'importe quelle
masse ou tout autre rail. Il garantit également qu'aucun
dommage ne doit survenir aux composants de votre PC
en cas de court-circuit a l'intérieur du systeme.

Les alimentations BitFenix BFG GOLD ATX3.0
intégrent des circuits de protection complets pour
protéger vos composants colteux en toutes
circonstances.

Environment:

Température de fonctionnement : 0°C a 50°C
Température de stockage : -20°C a 70°C

Humidité de fonctionnement : 20% a 90%, sans
condensation Humidité de stockage : 5 % a 95 %, sans
condensation

Safety Information

CECBFE &A@ @
E @

A\

*WARNING! HAZARDOUS AREA
SAFETY INSTRUCTIONS:
DO NOT REMOVE THE COVER
NO SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

= SEBARNSNE, SRR TE!
= BT BINE, Bk

= WARNUNG! GEFAHRENZONE

SICHERHEITSHINWEISE:

VOR DEM OFFNEN DES GERATES NETZSTECKER ZIEHEN.
KEINE SERVICERELEVANTEN BAUTEILE ENTHALTEN.
SERVICEARBEITEN SOLLTEN NUR VON AUTORISIERTEM
FACHPERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN.

AVERTISSEMENT

Veuillez noter que ce produit est congu pour
une utilisation PC/poste de travail uniquement.
Tout autre type d'utilisation ou de dommages
résultant d'autres composants non conformes
aux spécifications ne sont pas couverts par la
politique de garantie de BitFenix.
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Specification Table

TENEMALENEY

MODEL NUMBER (B3| & 5)

GPX850S

« BitFenix BFG GOLD ATX3.0 ER#tfERR «X1 AC INPUT (B8I\[#IN) 100-240Vac 47-63Hz 12.0A
o AC BRAR «X1
o R «X10 DC OUTPUT (i |#fit) +3.3V +5V +12V 12V +5VSB
. % N .
Fhespis X4 MAX LOAD (&t BB 37| L 37 20A 20A 70.5A 0.3A 2.5A
o ERAFM «X1
o . MAX OUTPUT POWER
E@mRA (§6 i s ) 110W 846W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 850W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13,00V Viotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12.00V :
11.00V : 92.00% (—
- 2040rpm
10.00V —
9.00v : 90.00%
8.0V — 1548rpm
7.00V - 88.00%
6.00V :
5.00v : 902rpm 86.00% (—
} - 834rpm 852rpm L%
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00v N N S N R N B I [ 84.00%
Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%

Load(W)




\ <

24Pin EH#iREETR 4+4Pin CPU#88 FA/NEPCI-E 5.04%88 FEREPCI-E 2.0 SATA $#88 Molex##28 Floppy 4Pin
Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCle 5.0 12VHPWR cable 1
PCIE 6+2Pin 4
650mm
E 4+4 Pin SATA &
Molex 4Pin 4
550mm
H
m PCle 5.0 FoD !
Il
500mm
m 6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm = 150mm = 150mm = 150mm =
IE IE IE IE
SATA = SATA = SATA = SATA =
E E = IE
500mm — 150mm — 150mm — 150mm — 150mm
m Molex Molex Molex Molex FDD _l—]
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Specification Table

TENEMALENEY

MODEL NUMBER (B3| & 5)

GPX750S

« BitFenix BFG GOLD ATX3.0 &Rt FEss «X1 AC INPUT (BIA[EIN) 100-240Vac 47-63Hz 12.0A
o« AC BIR#R «X1
o SRR <X 10 DC OUTPUT (Efithi[4fith) +3.3V +5V +12V 12V +5VSB
. #h . .
FhiesRik «X4 MAX LOAD (§ith SB35 Stk %) 20A 20A 62A 0.3A 2.5A
o ERAFM «X1
[=] . MAX OUTPUT POWER
EmRYT: (BT E|$tkThE) 110W 744W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 750W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13.00v Viotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12.00V :
11.00V : 92.00% —
— 1998rpm
10.00V —
9.00v : 90.00% (—,
8.00v - 1566rpm
7.00V — 88.00%
6.00V |— 1145rpm
5.00V (— 86.00% (—
— 834rpm
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00v Ll L1 84.00%
Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%

Load(W)




\ <

24Pin EH#iREETR 4+4Pin CPU#88 FA/NEPCI-E 5.04%88 FEREPCI-E 2.0 SATA $#88 Molex##28 Floppy 4Pin
Connector Head
500mm
M/B 20+4Pin 1
24 Pin CPU 4+4Pin 2
PCle 5.0 12VHPWR cable 1
PCIE 6+2Pin 2
650mm
E 4+4 Pin SATA &
Molex 4Pin 4
550mm
H
m PCle 5.0 FoD !
Il
500mm
m 6+2 Pin % 6+2 Pin %
500mm —_ 150mm —_ 150mm = 150mm =
IE IE IE I=
SATA = SATA = SATA = SATA =
E E | B
500mm — 150mm — 150mm — 150mm — 150mm
m Molex Molex Molex Molex FDD _l—]




BFG GOLD

6 5 0 w Specification Table

_ MODEL NUMBER (B!$|B! 5 GPX650S
TEMEREDEWET
« BitFenix BFG GOLD &R {tfEzS « X1 AC INPUT (SI\|EIN) 100-240Vac 47-63Hz 9.0A
« AC BR#& <« X1
. S <X10 DC OUTPUT (&t |#ith) +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
. #h N .
FhiesRik «X4 MAX LOAD (§ith SB35 Stk %) 20A 20A 54A 0.3A 2.5A
o ERAFM <« X1
o . MAX OUTPUT POWER
EMRT: (BT E|$tkThE) 100W 648W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 650W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13.00v Vlotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12.00V :
11.00V : 92.00% —
10.00V :
s.00v |- 1434rpm 90.00% —
8.00V :
700v |- 1140rpm 88.00%
6.00V :
5.00v : 732rpm 86.00% (—
4.00V :
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00v A I R I I N AN NN AN N NN M N | 84.00%

Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%
Load(W)



BFG GOLD

5 5 0 w Specification Table

_ MODEL NUMBER (ﬂgmﬂ%) GPX550S
SEEMEMHEESENEY
« BitFenix BFG GOLD &R {ffEss < X1 AC INPUT (BIA[EIN) 100-240Vac 47-63Hz 8.0A
o« AC BIR#R «X1
o SRR <X 10 DC OUTPUT (Efithi[4fitk) +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
. #h . .
FhERsk «X4 MAX LOAD (& T itk 537) 20A 20A 45.5A 0.3A 2.5A
o ERAFM «X1
=) . MAX OUTPUT POWER
EmRRT: (BT E|$tkThE) 100W 546W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 550W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13.00v Vlotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12.00V :
11.00V : 92.00% (—
10.00V :
9.00v : 90.00% (—
8.00V :
7.00v : 88.00% (—
— 1218rpm
6.00V (—
5.00V (— 86.00% (—
_ 828rpm 906rpm
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00v L] 84.00%

Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%
Load(W)



BFG GOLD

5 5 0 w Specification Table

_ MODEL NUMBER (ﬂgmﬂ%) GPX550S
SEEMEMHEESENEY
« BitFenix BFG GOLD &R {ffEss < X1 AC INPUT (BIA[EIN) 100-240Vac 47-63Hz 8.0A
o« AC BIR#R «X1
o SRR <X 10 DC OUTPUT (Efithi[4fitk) +3.3V +5V +12V -12v +5VSB
. #h . .
FhERsk «X4 MAX LOAD (& T itk 537) 20A 20A 45.5A 0.3A 2.5A
o ERAFM «X1
=) . MAX OUTPUT POWER
EmRRT: (BT E|$tkThE) 100W 546W 3.6W 12.5W
140mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
TOTAL POWER (EL&i| F#k) 550W
Power Supply Efficiency PSU Low Acoustic Solution (25°C)
13.00v Vlotage(V) 94.00% Efficiency(%)
12.00V :
11.00V : 92.00% (—
10.00V :
9.00v : 90.00% (—
8.00V :
7.00v : 88.00% (—
— 1218rpm
6.00V (—
5.00V (— 86.00% (—
_ 828rpm 906rpm
4.00V
— —— 115V Efficiency % -~ 230V Efficiency %
3.00v L] 84.00%

Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% 100%
Load(W)



\ <

24Pin EH#iREETR FEREPCI-E 2.04%58 MolexiZga
500mm
M/B 20+4Pin
24 Pin CPU 4+4Pin
PCIE 6+2Pin
SATA
650mm
m 4+4 Pin Molex 4Pin
FDD
500mm
m 6+2 Pin %
500mm = = —
E SATA [E [E [E
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500mm —
m Molex
150mm
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Quick Installation Guide
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BRI L0 AC IR AC B - B
TEFT -

BIGAHIEAR BitFenix ERMEREREE
MUE (8 1) -

AERBHEEREE (B 2) -

PR 20+4Pin 4241 O 2 E 4R _ERY 24Pin
BREHIGE (B 3) -

. FBIEHE 8 5 Apin MO R E AR /9 CPU
B RiEE (E 4) -

B8 PCI-E 2.0 (6+2pin) R RHEBEIETRF
_#Y 6pin 3§ 8pin &E1E (& S) -

FBERE 12VH PWR BN REBEIER T LA
12VHPWR $E1E - EHiELF (B 8) -

B Kﬁﬁﬁ@%ﬂiﬁ%@ﬂéﬂiﬁ&ﬁ@ 12VHPWR #2
#

2 SATA 5 Molex M EOZIFFAER -
B - LED &R SBESAN LWEIRIEE (
68&7) -

Eiﬁﬁﬁ%ﬁiﬁﬂﬂﬁtﬁiﬁzﬁlﬁﬁmﬁﬁs B %
%Iﬁlfﬁ EIRERESH AC BRFMEEREL -

N

.-‘>.W

wu

.0‘

.\‘

.°°

.LO

BERRERHEERE - SNRAREZRIENRE - FRETHERETEHZOSFERR

o ACERRCHERBEFENEERRLE -
AIEREHRE CPU BRIGEEAREERBENERZE -
B DM RAIRNRRFRKEE - BCBREXSRIRE FREEFIM BN QM E ZFImh ARG

W!\’!—‘



FTERREINGE

FRFRE - +5Vsb BB B REHE

BERIRE (OCP)
KEREKBRGHENTNERR T EREE +12V &
+5V&+33VrEHABERERERRELERSAH
B 0] HERA 110%~140% -

BEERE (OVP)
RRERWMEMNERRTEEARE IC A ZRE
REBRRAFERENBEERENEHSHBLER
+12V - +5V - +33VEFTEIRES  MAEBERE]
AEENIRERAE -

BINEK{RE (OPP)
KERERKRAGHRTNERRTEERER BN
RIREREEERBEHINER 110-150% -

BIRIRE (OTP)
BREAREVERERFANTRREBSENTHERAE
FRERS SEANBESEREEEREHBIFNE
B -

BAEHMREERE (NLO)
KERERKRAGHENNERRAIEBHERBERY
REREMEREES 0A - LK AU EEXIE Intel
Haswell C6/C7 IRBR#Z T 2 EREE TIAE

R T ERHEERNSHERLETEETEXVERRBEREPMAURREBEENAS AR
B2 %E - MEWEHRE  THHEEER AC BRENRE AC RERERERRERE

- MBRERE

FEEEIRE (SCP)

REFRENERZENR 0.1 RIBNEE@mEER - &
HithfREINEEMRR - SCP MARRESAERE L EBE
SEMHMARERHRENEER - SREELMAH
B O BERVE (RIBIE T RIIRIR -

BEZHRER

C€CBFC&“
@O

RE -
T/ERE : 0°C £ 50°C
BfRE 1 -20°C £ 70°C
THERE : 20% £ 90% - ﬁ}%)ﬁﬁﬁﬁg'l:
ERRE 5% £ 95% - SRR

*WARNING! HAZARDOUS AREA
SAFETY INSTRUCTIONS:
DO NOT REMOVE THE COVER
NO SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

= SEBARNSNE, SRR TE!
= BT RINE, BRARE!

= WARNUNG! GEFAHRENZONE

SICHERHEITSHINWEISE:

VOR DEM OFFNEN DES GERATES NETZSTECKER ZIEHEN.
KEINE SERVICERELEVANTEN BAUTEILE ENTHALTEN.
SERVICEARBEITEN SOLLTEN NUR VON AUTORISIERTEM
FACHPERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN.

FAR - AEREBARPC/IIEN - £EEMEBERY
ERFEMAERNBERZHERELBR
BitFenix{RIEEIR -
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