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使用 ITX 主機板



3090 graphics card

150mm high PSU 

ITX motherboard 

基本安裝 | ITX motherboard

ITX motherboard



3090 graphics card

200mm high PSU 

ITX motherboard 

如果你使用200mm 高的PSU, 請拆除PSU 支架, 並使用PCI-E 延長線來連接你的主機板與顯卡

PCI-E extension cable 

ITX motherboard



建議使用款式: 垂直90 度

ITX motherboard



使用 M-ATX 主機板



基本安裝 | M-ATX motherboard

3090 graphics card

150mm high PSU 

M-ATX motherboard 

M-ATX motherboard



多種類型 M-ATX motherboards

3 PCI-E

1 PCI-E
(second slot)

2 PCI-E
(First and thirdslot)

2 PCI-E
(First and fourth)

M-ATX motherboard



4th PCI-E
顯卡支援厚度 56mm

M-ATX motherboard

如果顯卡裝在第四槽
顯卡支援厚度為56mm (測試指標顯卡MSI GeForce RTX™ 3090 GAMING X TRIO 24G）



顯卡相容厚度: 4mm

顯卡相容厚度：厚度51mm

PCB M-ATX motherboard

顯卡支援厚度為：56mm (測試指標顯卡MSI GeForce RTX™ 3090 GAMING X TRIO 24G）
如果顯卡裝在第四槽



如果使用200mm高PSU,
請拆除PSU 支架

3th PCI-E

1th PCI-E

M-ATX motherboard

顯卡支援厚度為：69mm

如果顯卡裝在第三槽



M-ATX motherboard

2th PCI-E

顯卡支援厚度基本上沒有限制, 但是請注意長度限制為339mm, 如果你使用200mm PSU, 請拆除PSU 支架

如果顯卡裝在第三槽

如果使用200mm高PSU,
請拆除PSU 支架



直立式顯卡安裝指引



顯卡相容厚度：厚度50mm

PCB 

顯卡相容厚度: 4mm

Vertical Graphics Card



PCB 

顯卡相容厚度: 4mm

顯卡相容厚度：厚度50mm

顯卡總厚度支援：盡量避免超過56mm

Vertical Graphics Card



如果你的顯卡寬度超過134mm, 請使用寬15mm 的風扇裝於機箱底部
如果你的顯卡寬度超過124mm, 你可使用寬25mm 的風扇裝於機箱底部

直立顯卡寬度支援：145mm 
(機箱底部無可裝風扇空間）

2 Slots

Vertical Graphics Card



The End
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